
 

Balance SECA 807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance électronique classique SECA aux 

dimensions extra plates. 

 Capacité : 150Kg. 

 Graduation par 100g. 

 Alimentation par piles. 

 Taille : 310X37X310mm. 

 Poids : 2Kg. 

 Fonction : activation par 

effleurement Tip-on / fonction Tip-

on, extinction automatique, 

Commutation kg/lbs/sts, Step-Off, 

Auto-HOLD. 
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 Quatre cellules de pesée de 

construction spéciale. 

 Qualité supérieure de la 

plateforme de verre. 

 Capteur de force en acier 

inoxydable. 

 Grand Ecran LCD. 



 

Balance SECA 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance électronique classique SECA aux 

capacités accrues. 

 Capacité : 200Kg. 

 Graduation par 100g. 

 Alimentation par piles. 

 Taille : 433X47X373mm. 

 Poids : 2,9Kg. 

 Fonction : activation par 

effleurement Tip-on / fonction Tip-

on, extinction automatique, 

Commutation kg/lbs/sts, Step-Off, 

Auto-HOLD. 
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 Quatre cellules de pesée de 

construction spéciale. 

 Revêtement en caoutchouc à 

toute épreuve . 

 Capteur de force en acier 

inoxydable. 

 Grand Ecran LCD. 

 



 

Balance SECA 760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance mécanique classique au Design 

épuré et disponible en plusieurs coloris. 

 Capacité : 150Kg. 

 Graduation par 1kg. 

 Taille : 303X118X470mm. 

 Poids : 3,5Kg. 

 Fonction : Réglage du zéro, 

protection pour le transport. 
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 Boitier Blanc ou Noir et nombreux 

coloris disponibles. 

 Bague chromée. 

 Plateforme revêtue de 

caoutchouc naturel rainuré. 

 Mécanisme de pesage classique 

mais précis et robuste. 

 



 

Balance SECA 761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance mécanique classique au design 

épuré et robuste. 

 Capacité : 150Kg. 

 Graduation par 1kg. 

 Taille : 303X118X470mm. 

 Poids : 3,5Kg. 

 Fonction : Réglage du zéro, 

protection pour le transport. 

 Classe d’étalonnage IIII. 
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 Grand cadran gradué en métal, 

parfaitement lisible. 

 Nouveau tapis amovible clipsé, 

facilement remplaçable. 

 Mécanisme interne galvanisé.  

 Système d’encliquetage du 

cercle autour du cadran 

optimisé.  

 Plexiglass et cercle fabriqués en 

matière plastique de haute 

résistance. 



 

Balance SECA 877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance médicale mobile légères, solides, 

faciles à nettoyer et simples d’utilisation. 

Avec un poids de 4,2 kilos pour plus 

d'aisance pour le déplacement  

 Capacité : 200Kg. 

 Graduation par 100g<150Kg> 200g 

 Taille : 321X60X356mm. 

 Poids : 4,2Kg. 

 Fonction : TARE-mère, activation 

par effleurement Tip-on, extinction 

automatique. 

 Classe d’étalonnage III. 
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 La balance est réalisée avec une 

combinaison de matériaux 

extrêmement dure garantissant une 

bonne résistance aux chocs et une 

excellente hygiène  

 Quatre grands pieds réglables 

stabilisent la balance SECA 877 même 

sur un sol irrégulier. 

 Les nourrissons et peuvent être pesés 

dans les bras .Il suffit de peser au 

préalable l’adulte qui le portera. Le 

tarage de ce poids est alors assuré 

par la fonction TARE-mère qui peut 

être activée en appuyant simplement 

sur le bouton correspondant. 



 

Balance SECA 719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance électronique à colonne SECA 

particulièrement stable et robuste. 

 Capacité : 180Kg. 

 Graduation par 100g. 

 Taille : 350X955X435mm. 

 Poids : 6,1Kg. 

 Fonction : activation par 

effleurement Tip-on / fonction Tip-

on, extinction automatique, 

Commutation kg/lbs/sts, Step-Off, 

Auto-HOLD. 

Fourquepire 11   B 7890 ELLEZELLES 

Tél +32 68 44 78 65   Fax: +32 68 44 91 51 

E-mail: info@medilor.be Web: www.medilor.be 

 Quatre cellules de pesée de 

construction spéciale. 

 Robuste: du plastique ABS, du 

verre trempé et un renforcement 

supplémentaire de la jonction 

entre la base de la balance et sa 

colonne. 

 Capteur de force en acier 

inoxydable. 

 Grand Ecran LCD. 

 



 

Balance SECA 786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette balance à cadran à aiguilles, grand classique 

de Seca et dont l’efficacité est prouvée depuis des 

décennies a des caractéristiques cependant très 

modernes. Le pèse-personne Seca 786 est 

opérationnelle en toutes circonstances, elle 

fonctionne sans branchement sur secteur et sans 

pile. Elle est robuste et détermine le poids avec 

rapidité, aisance et précision. 

 Capacité : 150Kg. 

 Graduation par 500g. 

 Taille : 295X910X500mm. 

 Poids : 6,9Kg. 

 Fonction : réglage du zéro, 

roulettes de transport. 
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 Une colonne à hauteur de 

hanches pour un confort de 

lecture maximal.  

 Un plateau de pesée noir et aux 

dimensions généreuses.  

 Ne nécessite pas d‘alimentation 

électrique. 

 Roulettes de transport. 

 Toise Seca 224 disponible en 

option  



 

Balance SECA 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une précision sans compromis et une 

technique à toute épreuve sont 

indispensables pour une balance placée au 

service quotidien des soins professionnels. 

C‘est précisément avec de telles qualités 

que cette balance à colonne avec son 

fléau classique à contrepoids coulissant à 

hauteur des yeux s‘est fait une réputation 

dans le domaine médical. 

 Capacité : 220Kg. 

 Graduation par 50g. 

 Taille : 520X1556X520mm. 

 Poids : 16 ,2Kg. 

 Fonction : réglage du zéro, 

roulettes de transport. 

 (Option) Classe d’étalonnage III 
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 Très grande capacité de 220 kg 

pour les patients les plus 

corpulents. 

 Large plateau peu élevé. 

 Mécanisme commode et lecture 

facile du poids à hauteur des 

yeux. 

 Construction robuste sur châssis 

en fonte. 

 Roulettes de transport pour une 

utilisation mobile. 



 

Balance SECA 755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette balance à colonne à cadran rond 

est dotée d’une fonction qui la distingue 

des autres balances mécaniques : 

pendant la pesée, elle détermine 

directement l’indice de masse corporelle 

ou BM 

 Capacité : 160Kg. 

 Graduation par 500g. 

 Taille : 360X1000X628mm. 

 Poids : 18,1Kg. 

 Fonction : réglage du zéro, BMI. 
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 Doté d’un «disque BMI» dont la rotation 

est couplée au plateau de la balance.. 

Cette échelle permet de lire 

directement l’indice BMI. Les secteurs 

de couleur du disque BMI permettent 

d’interpréter le résultat  

 Plateau bas et grand cadran pour une 

visibilité accru  

 Plateau revêtu d’un tapis de 

caoutchouc anti dérapant  



 

Balance SECA 703 et 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’enfant en bas âge jusqu’aux patients 

souffrant d’adiposité, le nouveau modèle 

Seca 703/704 sait vraiment tout faire. Et 

plus particulièrement lorsqu’il s’agit de 

déterminer le BMI et la taille. 

 Capacité : 250Kg (300Kg 704). 

 Graduation par 50g et par 100g au dessus de 

150 Kg. 

 Classe d’étalonnage III  pour la 704. 

 Taille : 360X930X520mm. 

 Poids : 15 ,2Kg. 

 Alimentation : piles/secteur en option. 

 Transmission des données : technologie sans 

fil Seca 360° wireless. 

  Fonctions : TARE, pré-TARE, TARE-mère, 

HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, 

amortissement, extinction automatique, 

SEND/PRINT. 

 Compatibilité : imprimante sans fil 360° 

wireless advanced Seca 466, imprimante 

sans fil 360° wireless Seca 465, logiciel 

Seca analytics 105, adaptateur sans fil 

360° wireless USB Seca 456 
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 Connexion possible au réseau 

grâce à la technologie sans fil 

Seca 360° wireless. 

 Technologie Seca offrant une 

pesée précise et extrêmement 

fiable avec une capacité  250 kg.  

 Fonctions BMI, pré-TARE, HOLD, 

auto-HOLD et TARE-mère.  

 Convertible en station de mesure 

au moyen de  toise disponible (220 

ou 224) en option. 

http://www.seca.com/fileadmin/media/videos/products/360/seca_264_704.webm


 

Balance SECA 799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balance seca 799:est La solution 

intelligente pour une exploitation flexible 

d’une balance à colonne  

 Capacité : 200Kg. 

 Graduation par  100g < 150Kg > 200g 

 Classe d’étalonnage III   

 Taille : 294X831X417mm. 

 Poids : 6,3Kg. 

 Alimentation : Pile, bloc secteur en option. 

 Fonction : TARE, HOLD, BMI, changement 

de sensibilité, extinction automatique 
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 Pourvue d’une fonction BMI (indice de 

masse corporelle) qui compare la 

taille et le poids du patient, fournissant 

ainsi les informations essentielles 

requises 

 La fonction HOLD maintient le résultat 

affiché à l’écran quand le patient 

descend de la balance. 

 La fonction TARE permet de soustraire 

les poids additionnels. 

 La batterie intégrée, ne nécessite pas 

de prise murale. Une balance 

polyvalente se doit d’être également 

facile à transporter – c’est pourquoi le 

modèle seca 799 est doté de roulettes 

qui permettent à l’utilisateur de le 

déplacer facilement. 

 Faible consommation d’énergie 



 

Balance SECA 763 et 764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Après la mesure et la pesée, les deux valeurs 

sont affichées sur deux modules LCD 

intégrés à la console. A partir des valeurs 

déterminées, la Seca 764 calcule 

directement l’indice BMI de la personne sur 

simple pression d’une touche. Cette 

balance vous convaincra par son entière 

autonomie. 

 Capacité : 250Kg. 

 Graduation par  50g ; 100g pour la 764 ; 

0,1lbs. 

 Classe d’étalonnage III  pour la 764. 

 Toise de 110 à 200cm. 

 Graduation de la toise par 1mm. 

 Taille : 360X2150X690mm. 

 Poids : 20Kg. 

 Alimentation : Bloc secteur. 

 Fonction : Commutation kg/lbs/sts, 

Commutation cm/inch, roulettes de 

transport, toise, TARE, protection contre 

les surcharges, impression de la date et 

de l'heure, HOLD, auto-BMI. 
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 Balance à toise numérique 

intégrée. 

 Détermination du poids, de la taille 

et du BMI en une seule opération. 

 Imprimante thermique intégrée 

pour une documentation fiable. 

 Plateau surbaissé et très grande 

capacité de 250 kg. 

 Roulettes intégrées permettent de 

déplacer la balance malgré son 

poids. 

http://www.seca.com/fileadmin/media/videos/products/bak/seca_763.webm


 

Station de mesure SECA 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette station de mesure complète se distingue par 

ses deux affichages : l’un sert à la lecture directe de 

la taille au niveau de l’appuie-tête du curseur et le 

second se compose de trois lignes indiquant la taille, 

le poids et le BMI. En outre, la graduation précise de 

50 g de la station de mesure seca 285 lui permet de 

détecter toute modification de la courbe de poids 

aussi minime soit elle et elle est capable de 

transmettre tous les résultats grâce au système seca 

360° wireless. 

 Capacité : 300Kg. 

 Graduation par  50g < 150Kg> 100g 

 Classe d’étalonnage III   

 Toise de 30  à 220cm. 

 Graduation de la toise par 1mm. 

 Taille : 434X2394X466mm. 

 Poids : 16Kg. 

 Alimentation : Bloc secteur et pile 

 Fonction : TARE-mère HOLD, auto-HOLD, 

auto-BMI, clear, changement de 

sensibilité 
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 De la pédiatrie à la néphrologie en 

passant par la cardiologie, elle 

permet non seulement de peser et de 

mesurer les personnes corpulentes 

pesant jusqu’à 300 kg, mais 

également les tout-petits. Ceci grâce 

à sa large plage de mesure de la 

taille variant de 30 à 220 cm 

 Grace a un rétroéclairage blanc il est 

parfaitement lisible quelles que soient 

les conditions de luminosité, il. indique 

immédiatement le poids, la taille et le 

BMI calculé automatiquement sur 

base des données mesurées. Si en 

plus, vous utilisez la touche de saisie 

pour entrer le sexe, l’âge et la valeur 

PAL (Physical Activity Level), il vous 

sera possible de déterminer la 

consommation d’énergie au repos et 

la consommation d’énergie totale. 

http://www.seca.com/fileadmin/media/videos/products/360/seca_285.webm
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